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www.parker.com/precisionfluidics 1 603 595-1500

Wenn Sie eine Partnerschaft mit dem weltweit führenden Hersteller in den Antriebs- und 
Steuerungstechnologien eingehen, können Sie Bewegung in Ihr Unternehmen und die Welt 
bringen. Unsere Innovationen, von Miniatur-Magnetventilen bis hin zu stark integrierten 
Automatisierungssystemen, sind unentbehrlich für lebensrettende medizinische Geräte und 
wissenschaftliche Instrumente zur Erforschung von Arzneimitteln und zum Nachweis von 
Krankheitserregern. Ein weiterer Bonus sind kürzere Markteinführungszeiten und geringere 
Gesamtbetriebskosten. Werden Sie Partner von Parker und seien Sie bereit, alles zu bewegen.

Innovative Lösungen für den Erfolg in der 
medizinischen Gesundheitsversorgung
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Elektronischer Miniaturdruckregler
Ausgelegt für schnelles Ansprechverhalten des Systems und 
minimales Innenvolumen

Elektronischer Miniaturdruckregler
Ausgelegt für die präzise Durchflussregelung von Gasen und Mikrofluiden

Hochleistungsfähige Miniaturdruckregler
Ausgelegt für hohe Leistung (High Performance, HP) und schnellen 
Druckausgleich.

Elektronischer Miniaturdruckregler
Ausgelegt für präzise Vakuumregelung

Elektronischer Mini-Vakuumregler
Ausgelegt für präzise Unterdruckregelung

Miniaturdruckregler mit langer Lebensdauer 
Ausgelegt für industrielle Anwendungen, die schnellen Druckausgleich erfordern
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VSO ist eine eingetragene Marke der Parker Hannifin Corporation. 

OEM-EP
Druckregler

Der OEM-EP Elektronischer Miniaturdruckregler wandelt ein variables elek-
trisches Steuersignal in ein variables pneumatisches Ausgangssignal um. 
Aufgrund seiner geringen Größe minimiert der OEM-EP das Innenvolumen 
und vereinfacht die Integration. Er ist ein idealer Ersatz für manuelle Regler, 
Nadelventile und Lüftungsdüsen, wenn eine präzise Druckregelung unent-
behrlich ist. Mit dem patentierten VSO®-Proportionalventil von Parker Han-
nifin und der integrierten Regelkreissteuerung ist der OEM-EP die perfekte 
Wahl für die Steuerung von Trägergasen und Mikrofluiden, die Regelung von 
Vakuumpumpen sowie für Aufnahme- bzw. Abgabeanwendungen. 

Ventiltechnik: 

Thermisch kompensierte  

VSO®-Proportionalventile.

Medien: 

Nicht korrosive Gase 

Betriebsumgebung:  

0 bis 55 °C 

Lagertemperatur:  

-40 bis +65 °C 

Länge:   

29,4 mm 

Breite:   

27,5 mm 

Höhe:   

61,9 mm 

Gewicht: 

158,8 g 

Anschlüsse:  

10-32 mit Innengewinde 

Metrischer Adapter erhältlich 

•	 Geräuscharmer	Betrieb	
•	 Hohe	Präzision	und	einzigartige	Auflösung	für	bessere	Ergebnisse	
•	 Getestet	auf	lange	Lebensdauer	zur	Verbesserung	der	Systemverfügbarkeit	
•	 Integrierte	Regelkreissteuerung	zur	Minimierung	der	Systementwicklungszeit
•	 Geringes	Innenvolumen	zur	Erhöhung	des	Wirkungsgrads	
•	 Analoge	Steuerung	für	höhere	Designflexibilität
•	 RoHS-konform	

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften Elektrische Daten Leistungsmerkmale
Netzspannung: 

24 V DC ± 10%

Eingangssteuersignal: 

0–5 V DC Standard

Ausgangsspannung am Kontrollgerät:

0–5 V DC 

Maximaler Stromverbrauch:

< 400 mA

Elektrischer Anschluss: 

6-poliger Molex-Mini-Anschluss 

Druckbereiche: 
0–0,14 bar  
0–0,35 bar  
0–1,03 bar    
0–3,45 bar 
0–6,89 bar 

Druckgenauigkeit: 

Maximal ± 1,5 % Vollausschlag 

Ansprechverhalten: 

< 15 ms 

(Ansprechzeit bis zum Solldruck 
hängt vom Ausgangsvolumen ab)

Linearität:

≤ +1,5% Vollausschlag 

Elektronischer Miniaturdruckregler

Typische Anwendungen 
•   Trägergas-Druckregelung 
•   Durchflussregelung für pneuma- 
     tisch-hydraulische Systeme
•   Elektronische Druckregelung

Produktberührte Werkstoffe

Grundplatte: 
AL 6061-T6, FKM, Edelstahl 302

Ventil: 

FKM, Edelstahl 300   
Messing 36000HT

Sensor: 
Glas, Silizium, Silikon,  

Polyphenylensulfid 
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OEM-EP Elektronische Miniaturdruckregler
OEM-EP: Durchflussdiagramme 

Typischer Durchfluss in Abhängigkeit vom Druck bei 25 °C
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Einfluss des Durchflusses  
auf die Druckregelung 

Die Durchflussdiagramme zeigen 
die Durchflussraten der beiden 
Modelle.

Wenn man bei der Druckregelung 
einen konstanten Durchfluss 
zugrunde legt, muss das System 
Druckabfälle über eine variable 
und eine feste Blende verwalten 
(siehe unten). 
 

Auswahl des richtigen Modells 

In vielen Fällen stellt die feste 
Blende die kumulative Beschrän-
kung des gasverbrauchenden 
Anwendungssystems dar. Diese 
feste Beschränkung und die Höhe 
des Versorgungsdruckes sind 
Schlüsselfaktoren bei der Auswahl 
der richtigen Modellnummer für 
den OEM-EP. 

Wenn die Blende zu klein ist, 
erzeugt sie möglicherweise nicht 
genügend Durchfluss, um den 
Druck an der festen Blende auf 
den erforderlichen Wert zu senken. 
Wenn sie zu groß ist, kann der 
Druckregler instabil werden. 

BEISPIEL: 
Siehe Durchflussdiagramm der 
0,25-mm-Blende. Wenn Ihre An-
wendung einen Druck von 2,8 bar 
bei einem Durchfluss von 1 l/min 
erfordert, benötigen Sie einen 
Druckregler mit 0,25-mm-Blende. 

Das Diagramm zeigt, dass eine 
0,25-mm-Blende bei 2,8 bar einen 
Durchfluss von bis zu 1,5 l/min 
zulässt und dadurch die richtige 
Wahl für Ihre Anwendung ist. 
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Grundlegende Abmessungen, OEM-EP

Molex, 874380642 Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   Conn. Pin No. Color

  5 No Connection

  6 No Connection

  N/A

  N/A

Molex #874380642 aufsteckbares, biegsames Kabel 
(enthalten)

Elektrische Schnittstelle

OEM-EP Elektronische Miniaturdruckregler

Metrischer Adapter (optional erhältlich)

.438 [11.13]

.156 [3.96]

.281 [7.14]

.313 [7.95]

M5 X 0.8 THREAD10-32 THREAD

UNITS
IN. [mm.]

V2 Body, Basic Valve Dimensions (2-Way and 3-Way)

.67 [17.0]

.305 [7.75]

.625 [15.88] MAX.

.305 [7.75]

.125 [3.18]
(.25 [6.4])

Ø.170 [Ø4.32]

Ø.130 [Ø3.30]

1.46 [37.1]1.73 [43.9]
(2-WAY)

1.98 [50.3]
(3-WAY)

.055 [1.40]
2X .270 [6.86]

2X Ø.133 [Ø3.38]

2X .Ø170 [Ø4.32]

 Ø.500 [Ø12.70]PORT 1:
(2-WAY, INLET)
(3-WAY, NORMALLY CLOSED)

SEE DETAIL
PORT 3:
(2-WAY, NONE)
(3-WAY, NORMALLY OPEN)

2X Ø.080 [Ø2.03] (I.D.)
PORT 2:
(2-WAY, OUTLET)
(3-WAY, COMMON)

P
AR

KE
R

.399 [10.13]

1.158 [29.41]

1.081 [27.46] .159 [4.04]

.400 [10.16]

.800 [20.32].159 [4.04]

.593 [15.06].079 [2.01]

2.44 [62.0]

.398 [10.11]

.399 [10.13]

ELECTRICAL CONNECTOR OUTPUT

#10-32 UNF-2B  .18 [4.6]
OUTLET (SUPPLY)#10-32 UNF-2B  .18 [4.6]

INLET (REQUIREMENT)

2X #4-40 UNC-2B  .16 [4.1]
(MOUNTING HOLES)

SUP
REQ

NOTE:
1. DIMS ARE INCH [MM].

OEM-EP:

OUTLET

INLETEINGANGSAN-
SCHLUSS

AUSGANGSANSCHLUSS
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Der OEM-EP ist ein dynamischer Druckregler, der die Proportionalventiltechnologie als präzise 
und stabile Druckquelle für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen nutzt. Der Einbau dieses 
Gerätes umfasst nur wenige, einfache Schritte. 
Diese sind im Folgenden aufgeführt:
•  Stellen Sie sicher, dass Sie sauberes, trockenes, nicht korrosives Gas verwenden.
•  Verbinden Sie die Gasversorgungsleitung mit dem Eingangsanschluss des OEM-EP.   
•  Verbinden Sie eine Leitung, die den Regeldruck erfordert, mit dem Ausgangsanschluss  
    des OEM-EP. 
•  Bei den pneumatischen Anschlüssen handelt es sich um 10-32 UNF-2B mit Innengewinde.  
    Ein metrischer Adapter ist optional erhältlich. 
•  Die elektrische Verbindung erfolgt über den Anschluss an der Oberseite des Geräts. 
    Es gibt folgende Anschlussmöglichkeiten:

Wichtig:
Der Vakuumregler erfordert zum Vakuumaufbau eine stromabwärtige Beschränkung. Diese 
lässt sich auf zwei Arten erreichen:

• Mit entlüftendem Regler: Dieser verfügt über eine interne Entlüftungsblende, die etwa 40 %  
   der Größe der Reglerblende misst. Diese Reglerkonfiguration kann Druck für eine Anwendung  
   mit einer effektiven nachgeschalteten Drosselung von 30 % der Größe der Reglerblende bis  
   hin zu einer vollständig beschränkten Anwendung bereitstellen.

• Mit nicht entlüftendem Regler: Hier gibt es keine Entlüftungsblende, weshalb eine nachge 
   schaltete Drosselung von etwa 20 % bis 60 % der Größe der Reglerblende erforderlich ist.

Beispiel: 
Bei einem nicht entlüftendem Regler mit einer Blendengröße von 0,25 mm sollte eine effektive 
nachgeschaltete Drossel von 0,05 bis 0,15 mm vorhanden sein. 

OEM-EP Elektronische Miniaturdruckregler

Molex, 874380642 Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   Conn. Pin No. Color

  5 No Connection

  6 No Connection

  N/A

  N/A

P
AR

KE
R

.399 [10.13]

1.158 [29.41]

1.081 [27.46] .159 [4.04]

.400 [10.16]

.800 [20.32].159 [4.04]

.593 [15.06].079 [2.01]

2.44 [62.0]

.398 [10.11]

.399 [10.13]

ELECTRICAL CONNECTOR OUTPUT

#10-32 UNF-2B  .18 [4.6]
OUTLET (SUPPLY)#10-32 UNF-2B  .18 [4.6]

INLET (REQUIREMENT)

2X #4-40 UNC-2B  .16 [4.1]
(MOUNTING HOLES)

SUP
REQ

NOTE:
1. DIMS ARE INCH [MM].

OEM-EP:

OUTLET

INLETEINGANGSANSCHLUSS

AUSGANGSANSCHLUSS
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Bestellinformationen

Konfigurationen

Druckregler mit interner Entlüftung

Mit interner Entlüftung
Eine Entlüftung ist erforderlich, 
wenn die Anwendung kein 
Gas	verbraucht.	Beispiel:	
Druckversorgung eines 
vorgesteuerten Reglers.

SETPOINT

ELECTRONIC CONTROL

PRESSURE
SOURCE

VENT

0-5 VDC PRESSURE
MONITOR OUTPUT

APPLICATION

PRESSURE CONTROL: (BLEED) CONFIGURATION

VSO
VALVE

PRESSURE
SENSOR

ENTLÜFTUNG

OEM-EP Elektronische Miniaturdruckregler

ORDER
ON-LINE

Part Number 990-005101-002 990-005101-015 990-005101-100 990-005103-002
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-2 psig 0-15 psig 0-100 psig 0-2 psig

Part Number 990-005103-005 990-005103-015 990-005103-050 990-005103-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-5 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005123-015 990-005123-050 990-005123-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass

Part Number 990-005101-002 990-005101-015 990-005101-100 990-005103-002
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-2 psig 0-15 psig 0-100 psig 0-2 psig

Part Number 990-005103-005 990-005103-015 990-005103-050 990-005103-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-5 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005123-015 990-005123-050 990-005123-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass
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OEM-EP Elektronische Miniaturdruckregler

Bestellinformationen

SETPOINT

ELECTRONIC CONTROL

0-5 VDC PRESSURE
MONITOR OUTPUT

APPLICATION-SPECIFIC
RESTRICTOR

PRESSURE CONTROL: (NO BLEED) CONFIGURATION

OR
COLUMN

VSO
VALVE PRESSURE

SENSOR

PRESSURE
SOURCE Ohne interne Entlüftung

Eine interne Entlüftung  
ist möglicherweise nicht  
erforderlich, wenn die  
Anwendung eine große 
Menge Gas verbraucht  
oder das Gas aus einer 
begrenzten Quelle  
stammt bzw. brennbar ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +1 603 595 1500  
oder per E-Mail unter ppfinfo@parker.com 

Besuchen Sie www.parker.com/precisionfluidics

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012

Druckregler ohne interne Entlüftung

ORDER
ON-LINE

HINWEIS:		Um	die	beste	Lösung	für	Ihre	Anwendung	bieten	zu	können,	geben	Sie	bitte	folgende
	 						Anforderungen	an,	wenn	Sie	sich	an	die	Anwendungstechnikabteilung	wenden:	

	 						•	Medien,	Ein-	und	Ausgangsdruck	
	 						•	Minimal	erforderliche	Durchflussrate	
	 						•	Versorgungsspannung	des	Systems	
	 						•	Medien	
	 						•	Umgebungstemperaturbereich	

	 						Klicken	Sie	auf	die	Schaltfläche	"Online-Bestellung"	(oder	besuchen	Sie	www.parker.com/ 
						precisionfluidics/oemep),	um	Ihren	OEM-EP-Miniaturdruckregler	zu	konfigurieren.	Wenn	 
      Sie detailliertere Informationen wünschen, besuchen Sie uns online oder rufen Sie uns an  
      und geben Sie die Leistungsspezifikationsnummer #790-002247-001 und die Zeichnungsnummer 
      #890-003082-001 an.

Part Number 990-005101-002 990-005101-015 990-005101-100 990-005103-002
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-2 psig 0-15 psig 0-100 psig 0-2 psig

Part Number 990-005103-005 990-005103-015 990-005103-050 990-005103-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-5 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005123-015 990-005123-050 990-005123-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass

Part Number 990-005101-002 990-005101-015 990-005101-100 990-005103-002
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-2 psig 0-15 psig 0-100 psig 0-2 psig

Part Number 990-005103-005 990-005103-015 990-005103-050 990-005103-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-5 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005123-015 990-005123-050 990-005123-100
Series OEM-EP OEM-EP OEM-EP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass
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VSO®-GC
Druckregler

Der VSO®-GC-Miniaturdruckregler wandelt ein variables elektrisches Steuer-
signal in ein variables pneumatisches Ausgangssignal um. Die Integration des 
VSO®-GC wurde für Anwendungen mit geringem Durchfluss und minimalem 
Volumen optimiert. Der VSO®-GC wird für die Regelung kritischer Drücke 
und Durchflussmengen verwendet. Er ersetzt manuelle Regler, Nadelventile, 
Durchflussregler und Entlüftungsdüsen und sorgt dabei für eine proportionale 
Regelung mit integrierter Regelkreissteuerung. 
Mit dem patentierten VSO®-Proportionalventil von Parker Hannifin ist der 
VSO®-GC die ideale Wahl für die Steuerung von Trägergasen und Mikrofluiden 
sowie für Aufnahme- bzw. Abgabeanwendungen.

•	 Geräuscharmer	Betrieb	
•	 Hohe	Präzision	und	einzigartige	Auflösung	für	bessere	Ergebnisse	
•	 Getestet	auf	lange	Lebensdauer	zur	Verbesserung	der	Systemverfügbarkeit	
•	 Integrierte	Regelkreissteuerung	zur	Minimierung	der	Systementwicklungszeit
•	 Kundenspezifische	Lösungen	möglich	
•	 Analoge	Steuerung	für	höhere	Designflexibilität
•	 Optimiert	für	Stabilität	bei	geringen	Durchflussraten
•	 RoHS-konform	

Eigenschaften

Elektronische Miniaturdruckregler 

VSO ist eine eingetragene Marke der Parker Hannifin Corporation. 

Typische Anwendungen 
•			Volumenstromregler
•			Trägergas-Druckregelung

•			Durchflussregelung	für	pneuma- 
					tisch-hydraulische	Systeme
•			Split-Durchflussregelung

Ventiltechnik: 

Thermisch kompensierte  

VSO®-Proportionalventile.

Medien: 

Nicht korrosive Gase 

Betriebsumgebung:  

0 bis 55 °C 

Lagertemperatur:  

-40 bis +65 °C 

Länge:   

32,3 mm 

Breite:   

59,0 mm 

Höhe:   

55,8 mm 

Gewicht: 

158,8 g 

Anschlüsse:  

10-32 mit Innengewinde 

Metrischer Adapter erhältlich 

Physikalische Eigenschaften Elektrische Daten Leistungsmerkmale
Netzspannung: 

24 V DC ± 10%

Eingangssteuersignal: 

0–5 V DC Standard

Ausgangsspannung am Kontrollgerät:

0–5 V DC 

Maximaler Stromverbrauch:

< 400 mA

Elektrischer Anschluss: 

RJ-45 

Druckbereiche: 

0–0,14 bar  
0–1,03 bar    
0–3,45 bar 
0–6,89 bar 

Druckgenauigkeit: 

Maximal ±1,5 % Vollausschlag 

Ansprechverhalten: 

< 15 ms 

(Ansprechzeit bis zum Solldruck 
hängt vom Ausgangsvolumen ab)

Linearität:

≤ +1,5% Vollausschlag 
Produktberührte Werkstoffe

Grundplatte: 
AL 6061-T6, FKM, Edelstahl 302

Ventil: 

FKM, Edelstahl 300   
Messing 36000HT

Schläuche: 
Polyurethan auf Estherbasis 

Sensor: 
Glas, Silizium, Silikon,  

Polyphenylensulfid 



1111

E
le

kt
ro

ni
sc

he
 D

ru
ck

re
ge

lu
ng

VSO®-GC Elektronische Miniaturdruckregler 
VSO®-GC: Durchflussdiagramme 

Typischer Durchfluss in Abhängigkeit vom Druck bei 25 °C
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Einfluss des Durchflusses  
auf die Druckregelung 

Die Durchflussdiagramme zeigen 
die Durchflussraten der drei 
Druckregler-Modelle.

Wenn man bei der Druckregelung 
einen konstanten Durchfluss 
zugrunde legt, muss das System 
Druckabfälle über eine variable 
und eine feste Blende verwalten 
(siehe unten). 

Auswahl des richtigen Modells 

In vielen Fällen stellt die feste 
Blende die kumulative Beschrän-
kung des gasverbrauchenden 
Anwendungssystems dar. Diese 
feste Beschränkung und die Höhe 
des Versorgungsdruckes sind 
Schlüsselfaktoren bei der Aus-
wahl der richtigen Modellnummer 
für den OEM-EP. 

Wenn die Blende zu klein ist, 
erzeugt sie möglicherweise 
nicht genügend Durchfluss, um 
den Druck an der festen Blende 
auf den erforderlichen Wert zu 
senken. Wenn sie zu groß ist, kann 
der Druckregler instabil werden. 

BEISPIEL: 

Siehe Durchflussdiagramm der 
0,25-mm-Blende. Wenn Ihre An-
wendung einen Druck von 2,8 bar 
bei einem Durchfluss von 1 l/min 
erfordert, benötigen Sie einen 
Druckregler mit 0,25-mm-Blende. 

Das Diagramm zeigt, dass eine 
0,25-mm-Blende bei 2,8 bar einen 
Durchfluss von bis zu 1,5 l/min 
zulässt und dadurch die richtige 
Wahl für Ihre Anwendung ist.
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12"
[304.8]

POS 1

POS 8

CAT 5e auf steckbares, biegsames Kabel (enthalten)Elektrische Schnittstelle

Metrischer Adapter (optional erhältlich)

.438 [11.13]

.156 [3.96]

.281 [7.14]

.313 [7.95]

M5 X 0.8 THREAD10-32 THREAD

CAT 5e Plug-in (RJ-45) Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   RJ-45 Pin No. Color

VSO®-GC Elektronische Miniaturdruckregler 

2X 8-32 UNC-2B X .22 [5.6] DP.
FOR MOUNTING PURPOSES

(2.198 [55.83])

2.000 [50.80]

.34 ±.02 [8.6 ±0.5]

#10-32 UNF-2B X .21 [5.3] DP.
BOTH ENDS

.597 [15.16]

(2.135 [54.23])

.16 ±.02 [4.1 ±0.5]

(1.270 [32.26])

(2.320 [58.93])

2X (.20 [5.1])

J1 CONNECTOR ACCESS
MOLEX CAT-5 #95040

2X (.73 [18.5])

INLET PORT

VSO-GC:

OUTLET PORT

UNITS
IN. [mm.]

V2 Body, Basic Valve Dimensions (2-Way and 3-Way)

.67 [17.0]

.305 [7.75]

.625 [15.88] MAX.

.305 [7.75]

.125 [3.18]
(.25 [6.4])

Ø.170 [Ø4.32]

Ø.130 [Ø3.30]

1.46 [37.1]1.73 [43.9]
(2-WAY)

1.98 [50.3]
(3-WAY)

.055 [1.40]
2X .270 [6.86]

2X Ø.133 [Ø3.38]

2X .Ø170 [Ø4.32]

 Ø.500 [Ø12.70]PORT 1:
(2-WAY, INLET)
(3-WAY, NORMALLY CLOSED)

SEE DETAIL
PORT 3:
(2-WAY, NONE)
(3-WAY, NORMALLY OPEN)

2X Ø.080 [Ø2.03] (I.D.)
PORT 2:
(2-WAY, OUTLET)
(3-WAY, COMMON)

Mechanische Integration

Grundlegende Abmessungen, VSO-GC
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Der VSO®-GC ist ein dynamischer Druckregler, der die Proportionalventiltechnologie als präzise 
und stabile Druckquelle für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen nutzt. Der Einbau dieses 
Gerätes umfasst nur wenige, einfache Schritte. 
Diese sind im Folgenden aufgeführt:
•  Stellen Sie sicher, dass Sie sauberes, trockenes, nicht korrosives Gas verwenden.
•  Verbinden Sie die Gasversorgungsleitung mit dem Einlassanschluss des VSO®-GC. 
•  Verbinden Sie eine Leitung, die den Regeldruck erfordert, mit dem Auslassanschluss  
    des VSO®-GC. 
•  Bei den pneumatischen Anschlüssen handelt es sich um 10-32 UNF-2B mit Innengewinde.  
    Ein metrischer Adapter ist optional erhältlich. 
•  Die elektrische Verbindung erfolgt über den Anschluss an der Oberseite des Geräts. 
    Es gibt folgende Anschlussmöglichkeiten:

Wichtig:
Der Druckregler erfordert zum Druckaufbau eine stromabwärtige Beschränkung. 

• Der VSO®-GC ist ein nicht entlüftender Regler. Ein nicht entlüftender Regler hat keine  
   Entlüftungsdüse, weshalb eine stromabwärtige Beschränkung von etwa 20 % bis 60 %  
   der Größe der Reglerblende erforderlich ist.

Beispiel: 
Bei einem nicht entlüftendem Regler mit einer Blendengröße von 0,25 mm sollte eine effektive 
nachgeschaltete Drossel von 0,05 bis 0,15 mm vorhanden sein. 

CAT 5e Plug-in (RJ-45) Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   RJ-45 Pin No. Color

VSO®-GC Elektronische Miniaturdruckregler 

AUSGANGSANSCHLUSS

EINGANGSANSCHLUSS
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Druckregler ohne interne Entlüftung

NO NC

C

Inline �ow restrictor

Septum purge
�ow

Split/Splitless solenoid valve
(purge valve)

Parker VSO-SF
pressure regulator
controlling split �ow

Parker VSO-GC
controlling column
head pressure
(CHP) and, thus
column �ow rate

Delivery pressure

Injector

Integrated Inline �ow
 restrictor

Split �owColumn �ow

VSO-GC

Schemazeichnung eines typischen Gaschromatographen

Ohne interne Entlüftung
Eine interne Entlüftung  
ist möglicherweise nicht  
erforderlich, wenn die  
Anwendung eine große 
Menge Gas verbraucht  
oder das Gas aus einer 
begrenzten Quelle stammt 
bzw. brennbar ist.

VSO®-GC Elektronische Miniaturdruckregler 
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VSO®-GC Elektronische Miniaturdruckregler 

Bestellinformationen

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +1 603 595 1500  
oder per E-Mail unter ppfinfo@parker.com 

Besuchen Sie www.parker.com/precisionfluidics

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012

Part Number 990-005020-002 990-005021-015 990-005021-050 990-005021-100
Series VSO-GC VSO-GC VSO-GC VSO-GC
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.003" (0.076 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-2 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005023-015 990-005023-050 990-005023-100
Series VSO-GC VSO-GC VSO-GC
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass

ORDER
ON-LINE

HINWEIS:		Um	die	beste	Lösung	für	Ihre	Anwendung	bieten	zu	können,	geben	Sie	bitte	folgende
	 						Anforderungen	an,	wenn	Sie	sich	an	die	Anwendungstechnikabteilung	wenden:	

	 						•	Medien,	Ein-	und	Ausgangsdruck	
	 						•	Minimal	erforderliche	Durchflussrate	
	 						•	Versorgungsspannung	des	Systems	
	 						•	Medien	
	 						•	Umgebungstemperaturbereich	

	 						Klicken	Sie	auf	die	Schaltfläche	"Online-Bestellung"	(oder	besuchen	Sie	www.parker.com/precisionfluidics/ 
	 						vsogc),	um	Ihren	VSO-GC-Miniaturdruckregler	zu	konfigurieren.	Wenn	Sie	detailliertere	Informationen	 
       wünschen, besuchen Sie uns online oder rufen Sie uns an und geben Sie die Leistungsspezifikationsnummer 
       #790-002202-002 und die Zeichnungsnummer #890-003146-002 an. 
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VSO ist eine eingetragene Marke der Parker Hannifin Corporation. 

VSO®-EP
Druckregler

Der VSO®-EP-Miniaturdruckregler wandelt ein variables elektrisches Steu-
ersignal in ein variables pneumatisches Signal um. Die VSO®-EP-Steuerung 
wird für die Regelung kritischer Drücke verwendet. Sie ersetzt manuelle 
Regler, Nadelventile, Volumenstromregler und Lüftungsschlitze und sorgt 
dabei für eine proportionale Regelung mit integrierter Regelkreissteue-
rung. Dieses Produkt verwendet das patentierte VSO®-Proportionalventil von 
Parker	Hannifin	und	bietet	gegenüber	Steuerungen	mit	Zwei-Ventil-System	
deutliche Vorteile. VSO®-EP wird für die Steuerung von Trägergasen, mikro-
fluide Strömungen, Vakuumpumpen sowie für Aufnahme- bzw. Abgabean-
wendungen verwendet.

Ventiltechnik: 

Thermisch kompensierte  

VSO®-Proportionalventile.

Medien: 

Nicht korrosive Gase 

Betriebsumgebung:  

0 bis 55 °C 

Lagertemperatur:  

-40 bis +65 °C 

Länge:   

32,3 mm 

Breite:   

59,0 mm 

Höhe:   

55,9 mm 

Gewicht:

158,8 g 

Anschlüsse:  

10-32 mit Innengewinde 

Metrischer Adapter erhältlich 

•	 Geräuscharmer	Betrieb	
•	 Hohe	Präzision	und	einzigartige	Auflösung	für	bessere	Ergebnisse	
•	 Getestet	auf	lange	Lebensdauer	zur	Verbesserung	der	Systemverfügbarkeit	
•	 Integrierte	Regelkreissteuerung	zur	Minimierung	der	Systementwicklungszeit
•	 Kundenspezifische	Lösungen	möglich	
•				 Analoge	Steuerung	für	höhere	Designflexibilität
•	 RoHS-konform	

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften Elektrische Daten Leistungsmerkmale
Netzspannung: 

24 V DC ± 10%

Eingangssteuersignal: 

0–5 V DC Standard

Ausgangsspannung am Kontrollgerät:

0–5 V DC 

Maximaler Stromverbrauch:

< 400 mA

Elektrischer Anschluss: 

RJ-45 

Druckbereiche: 

0–0,35 bar  
0–1,03 bar    
0–2,07 bar 
0–3,45 bar 
0–6,89 bar 

Druckgenauigkeit: 

Maximal ±1,5 % Vollausschlag 

Ansprechverhalten: 

< 15 ms 

(Ansprechzeit bis zum Solldruck 
hängt vom Ausgangsvolumen ab)

Linearität:

≤ +1,5% Vollausschlag 

Elektronische Miniaturdruckregler

Typische Anwendungen 
•   Volumenstromregler
•   Trägergas-Druckregelung
•   Durchflussregelung für pneu- 
     matisch-hydraulische Systeme
•   Elektronische Druckregelung
•   Steuerung von Vakuumerzeugern

Produktberührte Werkstoffe

Grundplatte:
AL 6061-T6, FKM, Edelstahl 302

Ventil: 

FKM, Edelstahl 300   
Messing 36000HT

Schläuche: 
Polyurethan auf Estherbasis 

Sensor: 
Glas, Silizium, Silikon,   

Polyphenylensulfid 
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VSO®-EP VSO®-EP Elektronische Miniaturdruckregler
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Einfluss des Durchflusses  
auf die Druckregelung 

Die Durchflussdiagramme zeigen 
die Durchflussraten der drei 
Druckregler-Modelle.

Wenn man bei der Druckregelung 
einen konstanten Durchfluss 
zugrunde legt, muss das System 
Druckabfälle über eine variable 
und eine feste Blende verwalten 
(siehe unten). 
 

Auswahl des richtigen Modells 

In vielen Fällen stellt die feste 
Blende die kumulative Beschrän-
kung des gasverbrauchenden 
Anwendungssystems dar. Diese 
feste Beschränkung und der Ein-
lassdruckpegel sind Schlüsselfak-
toren bei der Auswahl der richtigen 
Modellnummer für das VSO®-EP. 

Wenn die Blende zu klein ist, 
erzeugt sie möglicherweise 
nicht genügend Durchfluss, um 
den Druck an der festen Blende 
auf den erforderlichen Wert zu 
senken. Wenn sie zu groß ist, kann 
der Druckregler instabil werden. 

BEISPIEL: 
Siehe Durchflussdiagramm  
der 0,25-mm-Blende. Wenn Ihre 
Anwendung einen Druck von 2,8 bar 
bei einem Durchfluss von 1 l/min 
erfordert, benötigen Sie einen 
Druckregler mit 0,25-mm-Blende. 

Das Diagramm zeigt, dass eine 
0,25-mm-Blende bei 2,8 bar einen 
Durchfluss von bis zu 1,5 l/min 
zulässt und dadurch die richtige 
Wahl für Ihre Anwendung ist.
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VSO®-EP: Durchflussdiagramme 

Typischer Durchfluss in Abhängigkeit vom Druck 
bei 25 °C
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Grundlegende Abmessungen, VSO-EP

CAT 5e auf steckbares, biegsames Kabel (enthalten)Elektrische Schnittstelle

Metrischer Adapter (optional erhältlich)

.438 [11.13]

.156 [3.96]

.281 [7.14]

.313 [7.95]

M5 X 0.8 THREAD10-32 THREAD

CAT 5e Plug-in (RJ-45) Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   RJ-45 Pin No. Color

VSO®-EP Elektronische Miniaturdruckregler

EINGANGSANSCHLUSS 

AUSGANGSANSCHLUSS

UNITS
IN. [mm.]

V2 Body, Basic Valve Dimensions (2-Way and 3-Way)

.67 [17.0]

.305 [7.75]

.625 [15.88] MAX.

.305 [7.75]

.125 [3.18]
(.25 [6.4])

Ø.170 [Ø4.32]

Ø.130 [Ø3.30]

1.46 [37.1]1.73 [43.9]
(2-WAY)

1.98 [50.3]
(3-WAY)

.055 [1.40]
2X .270 [6.86]

2X Ø.133 [Ø3.38]

2X .Ø170 [Ø4.32]

 Ø.500 [Ø12.70]PORT 1:
(2-WAY, INLET)
(3-WAY, NORMALLY CLOSED)

SEE DETAIL
PORT 3:
(2-WAY, NONE)
(3-WAY, NORMALLY OPEN)

2X Ø.080 [Ø2.03] (I.D.)
PORT 2:
(2-WAY, OUTLET)
(3-WAY, COMMON)
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Installationsanleitung 
Das VSO®-EP ist ein dynamischer Druckregler, der die Proportionalventiltechnologie als präzise 
und stabile Druckquelle für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen nutzt. Der Einbau dieses 
Gerätes umfasst nur wenige, einfache Schritte. 
Diese sind im Folgenden aufgeführt:
•  Stellen Sie sicher, dass Sie sauberes, trockenes, nicht korrosives Gas verwenden.
•  Verbinden Sie die Gasversorgungsleitung mit dem Einlassanschluss des VSO®-EP.   
•  Verbinden Sie eine Leitung, die den Regeldruck erfordert, mit dem Auslassanschluss  
    des VSO®-EP. 
•  Bei den pneumatischen Anschlüssen handelt es sich um 10-32 UNF-2B mit Innengewinde.  
    Ein metrischer Adapter ist optional erhältlich. 
•  Die elektrische Verbindung erfolgt über den Anschluss an der Oberseite des Geräts. 
    Es gibt folgende Anschlussmöglichkeiten:

Wichtig:
Der Druckregler erfordert zum Druckaufbau eine nachgeschaltete Drosselung. Diese lässt 
sich auf zwei Arten erreichen:

• Mit entlüftendem Regler: Dieser verfügt über eine interne Entlüftungsblende, die etwa 40 % 
   der Größe der Reglerblende misst. Diese Reglerkonfiguration kann Druck für eine Anwendung  
   mit einer effektiven nachgeschalteten Drosselung von 30 % der Größe der Reglerblende bis  
   hin zu einer vollständig beschränkten Anwendung bereitstellen.

• Mit nicht entlüftendem Regler: Hier gibt es keine Entlüftungsblende, weshalb eine stromabwärtige  
    Beschränkung von etwa 20 % bis 60 % der Größe der Reglerblende erforderlich ist.

Beispiel: 
Bei einem nicht entlüftendem Regler mit einer Blendengröße von 0,25 mm sollte eine effektive 
stromabwärtige Beschränkung von 0,05 bis 0,15 mm vorhanden sein.

CAT 5e Plug-in (RJ-45) Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   RJ-45 Pin No. Color

VSO®-EP Elektronische Miniaturdruckregler

EINGANGSANSCHLUSS 

AUSGANGSANSCHLUSS
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Bestellinformationen

Konfigurationen

Druckregler mit interner Entlüftung

Mit interner Entlüftung
Eine Entlüftung ist erfor-
derlich, wenn die Anwen-
dung kein Gas verbraucht. 
Beispiel:	Druckversorgung	
eines vorgesteuerten 
Reglers.

Part Number 990-005001-015 990-005001-050 990-005001-100 990-005003-005
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig 0-5 psig

Part Number 990-005003-015 990-005003-050 990-005003-100
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005010-100 990-005011-015 990-005011-050 990-005011-100 990-005013-030
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice 0.003" (0.076 mm)  0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-100 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig 0-30 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

190-008246-001
Accessories

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass

VSO®-EP Elektronische Miniaturdruckregler

ORDER
ON-LINE

Part Number 990-005001-015 990-005001-050 990-005001-100 990-005003-005
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig 0-5 psig

Part Number 990-005003-015 990-005003-050 990-005003-100
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005010-100 990-005011-015 990-005011-050 990-005011-100 990-005013-030
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice 0.003" (0.076 mm)  0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-100 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig 0-30 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

190-008246-001
Accessories

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass
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Bestellinformationen

HINWEIS:		Um	die	beste	Lösung	für	Ihre	Anwendung	bieten	zu	können,	geben	Sie	bitte	folgende
	 						Anforderungen	an,	wenn	Sie	sich	an	die	Anwendungstechnikabteilung	wenden:	

	 						•	Medien,	Ein-	und	Ausgangsdruck	
	 						•	Minimal	erforderliche	Durchflussrate	
	 						•	Versorgungsspannung	des	Systems	
	 						•	Medien	
	 						•	Umgebungstemperaturbereich	

	 						Klicken	Sie	auf	die	Schaltfläche	"Online-Bestellung"	(oder	besuchen	Sie	www.parker.com/precisionfluidics/ 
	 						vsoep),	um	Ihren	VSO-EP-Miniaturdruckregler	zu	konfigurieren.	Wenn	Sie	detailliertere	Informationen	 
       wünschen, besuchen Sie uns online oder rufen Sie uns an und geben Sie die Leistungsspezifikations- 
       nummer #790-002202-001 und die Zeichnungsnummer #890-003146-001 an.

Druckregler ohne interne Entlüftung

Ohne interne Entlüftung
Eine interne Entlüftung  
ist möglicherweise nicht  
erforderlich, wenn die  
Anwendung eine große 
Menge Gas verbraucht  
oder das Gas aus einer 
begrenzten Quelle stammt 
bzw. brennbar ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +1 603 595 1500  
oder per E-Mail unter ppfinfo@parker.com 

Besuchen Sie www.parker.com/precisionfluidics

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012

ORDER
ON-LINE

Konfigurationen

VSO®-EP Elektronische Miniaturdruckregler

Part Number 990-005001-015 990-005001-050 990-005001-100 990-005003-005
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig 0-5 psig

Part Number 990-005003-015 990-005003-050 990-005003-100
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig

Part Number 990-005010-100 990-005011-015 990-005011-050 990-005011-100 990-005013-030
Series VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP VSO-EP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice 0.003" (0.076 mm)  0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.010" (0.25 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-100 psig 0-15 psig 0-50 psig 0-100 psig 0-30 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

190-008246-001
Accessories

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass
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VSO®-EV
Vakuumregler

Der VSO®-EV ist ein Elektronischer Miniaturvakuumregler, der speziell für  
präzise Vakuumregelung konfiguriert und optimiert wurde. Der VSO®-EV wandelt 
ein variables elektrisches Steuersignal in ein präzise geregeltes pneumatisches 
Signal in einem geschlossenen Regelkreis um. Der VSO®-EV kommt häufig bei der 
Ansaugung flüssiger Proben für Pipetten-Ausgabevorrichtungen zum Einsatz. Er 
bietet durch die Verwendung eines internen Vakuumsensors eine Regelkreissteu-
erung	kritischer	Systemparameter.	Der	VSO®-EV ist gut geeignet für hochpräzise 
automatisierte Laborinstrumente und erfüllt strengste Anforderungen an Separie-
rung und Detektion.

Ventiltechnik: 

Thermisch kompensiertes  

VSO®-Proportionalventil 

Medien: 

Nicht korrosive Gase 

Betriebsumgebung:  

0 bis 55 °C 

Lagertemperatur:  

-40 bis +65 °C 

Länge:   

32,3 mm 

Breite:   

59,0 mm 

Höhe:   

55,9 mm 

Gewicht:

158,8 g 

Anschlüsse:  

10-32 mit Innengewinde 
Metrischer Adapter erhältlich 

•	 Niedriger	Energieverbrauch	reduziert	Wärmeentwicklung	
•	 Hohe	Präzision	und	einzigartige	Auflösung	für	bessere	Ergebnisse	
•	 Getestet	auf	lange	Lebensdauer	zur	Verbesserung	der	Systemverfügbarkeit	
•	 Ermöglicht	dank	internem	Vakuumsensor	Regelkreissteuerung	für	 

einfachere Integration 
•				 Analoge	Steuerung	für	höhere	Designflexibilität
•	 RoHS-konform	

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften Elektrische Daten Leistungsmerkmale
Netzspannung: 

24 V DC ± 10%

Eingangssteuersignal: 

0–5 V DC Standard

Ausgangsspannung am Kontrollgerät:

0–5 V DC 

Stromverbrauch:

Maximal 400 mA

Elektrischer Anschluss: 

RJ-45

Vakuumbereiche:
863–1.013 mbar *
668–1.013 mbar *
530–1.013 mbar *

Druckgenauigkeit: 
Maximal ±1,5 % Vollausschlag 

Ansprechverhalten: 

< 15 ms 
(Ansprechzeit bis zum Solldruck 
hängt vom Ausgangsvolumen ab)

Linearität:

< ±1,5% Vollausschlag 

VSO ist eine eingetragene Marke der Parker Hannifin Corporation. 

Typische Anwendungen 
•			Ansaugung	von	Proben
•			Meniskus-Druckregelung	 
     bei Flüssigkeitsabgabe 
•			Aufnahme	und	Ablegung	 
     von Komponenten

Grundplatte: 

AL 6061-T6, FKM, Edelstahl 302

Ventil: 

FKM, Edelstahl 300

Messing 36000-H02 

Schläuche: 

Polyurethan auf Estherbasis 

Sensor: 

Glas, Silizium, Silikon, 
Polyphenylensulfid

Produktberührte Werkstoffe

Elektronischer Miniaturvakuumregler

*  Alle Druckangaben in mbar 
Absolutdruck
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VSO®-EV
VSO®-EV: Durchflussdiagramme 

Typischer Durchfluss je nach Vakuum bei 25 °C
Einfluss des Durchflusses  
auf die Vakuumregelung 

Die Durchflussdiagramme zeigen 
die Durchflussraten der beiden 
Vakuumregler-Modelle.

Wenn man bei der Vakuumregelung 
einen konstanten Durchfluss 
zugrunde legt, muss das System 
Druckabfälle über eine variable 
und eine feste Blende verwalten 
(siehe unten). 
 

Auswahl des richtigen Modells 

In einigen Fällen stellt die feste 
Blende die kumulative Beschrän-
kung des den Vakuum erfor-
dernden Anwendungssystems 
dar. Diese feste Beschränkung 
sowie die durch die interne 
feste Lüftungsdüse eingesogene 
Umgebungsluft müssen mit dem 
Vakuumniveau der Quelle und 
ihrer Fähigkeit, Durchfluss zu 
erzeugen, abgewogen werden. 
Dies sind die wichtigsten Faktoren 
bei der Auswahl des richtigen 
VSO®-EV-Modells.

Wenn die Blende zu klein ist, 
erzeugt sie möglicherweise 
nicht genügend Durchfluss, um 
den Druck an der festen Blende 
auf den erforderlichen Wert zu 
senken. Wenn sie zu groß ist, kann 
der Vakuumregler instabil werden. 

BEISPIEL: 
Siehe Durchflussdiagramm der 
0,25-mm-Blende. Wenn Ihre 
Anwendung einen Vakuum von 
713 mbar bei einem Durchfluss 
von 0,3 l/min erfordert, benöti-
gen Sie einen Vakuumregler mit 
0,25-mm-Blende. 

Das Diagramm zeigt, dass eine 
0,25-mm-Blende bei 713 mbar 
Vakuum einen Durchfluss von  
bis zu 0,4 l/min zulässt und  
dadurch die richtige Wahl  
für Ihre Anwendung ist. 

VSO®-EV Elektronische Miniaturvakuumregler

Vacuum Sensor

Application
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2X 8-32 UNC-2B X .22 [5.3] DP.
FOR MOUNTING PURPOSES

(2.198 [55.83])

2.000 [50.80]

.34 ±.02 [8.6 ±0.5]

#10-32 UNF-2B X .21 [5.3] DP.
BOTH ENDS

.597 [15.16]

(2.135 [54.23])

.16±.02 [4.1 ±0.5]

(1.270 [32.26])

(2.320 [58.93])

2X (.20 [5.1])

2X (.73 [18.5])

VSO-EV:

J1 CONNECTOR ACCESS
MOLEX CAT-5 #95040

INLET
(VACUUM SOURCE)

OUTLET PORT

Mechanische Integration

Grundlegende Abmessungen, VSO-EV

VSO®-EV Elektronische Miniaturvakuumregler

CAT 5e Plug-in (RJ-45) Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   RJ-45 Pin No. Color

CAT 5e auf steckbares, biegsames Kabel (enthalten)

Elektrische Schnittstelle

Metrischer Adapter (optional erhältlich)

.438 [11.13]

.156 [3.96]

.281 [7.14]

.313 [7.95]

M5 X 0.8 THREAD10-32 THREAD

AUSGANGSANSCHLUSS

EINGANGSANSCHLUSS 
(VAKUUMQUELLE)

UNITS
IN. [mm.]

V2 Body, Basic Valve Dimensions (2-Way and 3-Way)

.67 [17.0]

.305 [7.75]

.625 [15.88] MAX.

.305 [7.75]

.125 [3.18]
(.25 [6.4])

Ø.170 [Ø4.32]

Ø.130 [Ø3.30]

1.46 [37.1]1.73 [43.9]
(2-WAY)

1.98 [50.3]
(3-WAY)

.055 [1.40]
2X .270 [6.86]

2X Ø.133 [Ø3.38]

2X .Ø170 [Ø4.32]

 Ø.500 [Ø12.70]PORT 1:
(2-WAY, INLET)
(3-WAY, NORMALLY CLOSED)

SEE DETAIL
PORT 3:
(2-WAY, NONE)
(3-WAY, NORMALLY OPEN)

2X Ø.080 [Ø2.03] (I.D.)
PORT 2:
(2-WAY, OUTLET)
(3-WAY, COMMON)
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Das VSO®-EV ist ein dynamischer Vakuumregler, der die Proportionalventiltechnologie als präzi-
se und stabile Vakuumquelle für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen nutzt.  
Der Einbau dieses Gerätes umfasst nur wenige, einfache Schritte. 
Diese sind im Folgenden aufgeführt:
•  Stellen Sie sicher, dass Sie sauberes, trockenes, nicht korrosives Gas verwenden.
•  Verbinden Sie die Vakuumquelle mit dem Einlassanschluss des VSO®-EV. 
•  Verbinden Sie eine Leitung, die das kontrollierte Vakuum erfordert, mit dem Auslassanschluss  
    des VSO®-EV. 
•  Bei den pneumatischen Anschlüssen handelt es sich um 10-32 UNF-2B mit Innengewinde.  
    Ein metrischer Adapter ist optional erhältlich. 
•  Die elektrische Verbindung erfolgt über den Anschluss an der Oberseite des Geräts. 
    Es gibt folgende Anschlussmöglichkeiten:

Wichtig:
Der Unterdruckregler erfordert zum Unterdruckaufbau eine stromabwärtige Beschränkung. 
Diese lässt sich auf zwei Arten erreichen:

• Mit entlüftendem Regler: Dieser verfügt über eine interne Entlüftungsblende, die etwa 40 %  
   der Größe der Reglerblende misst. Diese Reglerkonfiguration kann Vakuum für eine Anwendung  
   mit einer effektiven stromabwärtigen Beschränkung von 30 % der Größe der Reglerblende  
   bis hin zu einer vollständig beschränkten Anwendung bereitstellen.

• Mit nicht entlüftendem Regler: Hier gibt es keine Entlüftungsdüse, weshalb eine stromabwärtige  
   Beschränkung von etwa 20 % bis 60 % der Größe der Reglerblende erforderlich ist.

Beispiel: 
Bei einem nicht entlüftendem Regler mit einer Blendengröße von 0,25 mm sollte eine effektive 
stromabwärtige Beschränkung von 0,05 bis 0,15 mm vorhanden sein.

CAT 5e Plug-in (RJ-45) Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   RJ-45 Pin No. Color

VSO®-EV Elektronische Miniaturvakuumregler

AUSGANGSANSCHLUSS

EINGANGSANSCHLUSS 
(VAKUUMQUELLE)
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Bestellinformationen

Konfigurationen Vakuumregler mit interner Entlüftung

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +1 603 595 1500  
oder per E-Mail unter ppfinfo@parker.com 

Besuchen Sie www.parker.com/precisionfluidics

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012

VSO®-EV Elektronische Miniaturvakuumregler

HINWEIS:		Um	die	beste	Lösung	für	Ihre	Anwendung	bieten	zu	können,	geben	Sie	bitte	folgende	Anforderungen	an,		 
						wenn	Sie	sich	an	die	Anwendungsentwicklungsabteilung	wenden:

	 						•	Medien,	Ein-	und	Ausgangsdruck	
	 						•	Minimal	erforderliche	Durchflussrate	
	 						•	Versorgungsspannung	des	Systems	
	 						•	Medien	
	 						•	Umgebungstemperaturbereich	

	 						Klicken	Sie	auf	die	Schaltfläche	"Online-Bestellung"	(oder	besuchen	Sie	www.parker.com/precisionfluidics/ 
							vsoev),	um	Ihren	VSO-EV-Miniaturvakuumregler	zu	konfigurieren.	Wenn	Sie	detailliertere	Informationen	 
      wünschen, besuchen Sie uns online oder rufen Sie uns an und geben Sie die Leistungsspezifikations 
      nummer #790-002219-001 und die Zeichnungsnummer #890-003153-001 an

Mit interner Entlüftung
Eine interne Entlüftung 
saugt konstant Luft aus der 
Umgebung	in	das	System.

VACUUM CONTROL: (BLEED) CONFIGURATION (VSO-EV)

SETPOINT

ELECTRONIC CONTROL

VACUUM
SOURCE

VENT

0-5 VDC VACUUM
MONITOR OUTPUT

APPLICATION

VSO
VALVE

VACUUM
SENSOR

ENTLÜFTUNG

VACUUM CONTROL: (NO BLEED) CONFIGURATION (VSO-EV)

SETPOINT

ELECTRONIC CONTROL

VACUUM
SOURCE

0-5 VDC VACUUM
MONITOR OUTPUT

APPLICATION

VSO
VALVE

VACUUM
SENSOR

Vakuumregler ohne interne Entlüftung

Ohne interne Entlüftung
Eine interne Entlüftung ist 
möglicherweise nicht erfor-
derlich, wenn die Anwen-
dung Luft in den Vakuum-
regler bläst.

ORDER
ON-LINE

Part Number 990-005203-005 990-005201-002 990-005211-007
Series VSO-EV VSO-EV VSO-EV
Configuration Internal Vent Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm)  0.010" (0.25 mm)  0.010" (0.25 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 668-1013 mBar 863-1013 mBar 530-1013 mBar

Part Number
Configuration
Wetted Materials FKM & Brass

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
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VSO®-HP
Druckregler

Der VSO®-HP	Hochleistungs-Druckregler	wird	in	Analyse-	und	Erstausrüster-
Geräteanwendungen eingesetzt und sorgt mit einem Höchstmaß an Präzision 
und Stabilität für eine proportionale Regelung mit integrierter Regelkreis-
steuerung. Mithilfe eines zusätzlichen internen Entlüftungsventils bietet das 
VSO®-HP schnelle Druckentlastung und kurze Ansprechzeiten für präzise 
Druckregelung. Das VSO®-HP	bietet	die	Flexibilität	Druck	oder	Durchfluss	zu	
regeln und ersetzt so manuelle Regler, Volumenstromregler und Nadelventile. 
Dieses Produkt verwendet das patentierte VSO®-Proportionalventil von Parker 
Hannifin für präzise und gleichmäßige Leistung. 

Ventiltechnik: 

Thermisch kompensiertes  

Proportionalventil, Auslass-Magnetventil 

Medien: 

Nicht korrosive Gase 

Betriebsumgebung:  

0 bis 55 °C 

Lagertemperatur:  

-40 bis +65 °C 

Länge:   

38,9 mm 

Breite:   

41,7 mm 

Höhe:   

72,1 mm 

Gewicht: 

183,4 g 

Anschlüsse:  

10-32 mit Innengewinde 

Metrischer Adapter erhältlich 

Eigenschaften 
•   Integriertes Entlüftungsventil bietet schnelle Druckentlastung und kurze  
     Ansprechzeiten 
•   Getestet auf lange Lebensdauer zur Verbesserung der Systemverfügbarkeit 
•   Niedriger Energieverbrauch reduziert Wärmeentwicklung 
•   Vom Kunden zur Druck- oder Durchflussregelung konfigurierbar
•   Geräuscharmer Betrieb 
•   Analoge Steuerung für höhere Designflexibilität

•   RoHS-konform 

Physikalische Eigenschaften Elektrische Daten Leistungsmerkmale
Leistung: 

24 V DC ± 10%

Eingangssteuersignal: 

0–5 V DC Standard

Ausgangsspannung am Kontrollgerät:

0–5 V 

Stromverbrauch:

< 550 mA

Elektrischer Anschluss: 

6-poliger Molex-Mini-Anschluss 

Druckbereiche: 

0–0,35 bar  

0–0,48 bar 

0–1,03 bar 

0–6,89 bar 

Druckgenauigkeit: 
Maximal ±1,5 % Vollausschlag 

Ansprechverhalten: 

<15 ms 
(Ansprechzeit bis zum Solldruck 
hängt vom Ausgangsvolumen ab)

Linearität:

< ±1,5% Vollausschlag 

Hochleistungs-Miniaturdruckregler

VSO ist eine eingetragene Marke der Parker Hannifin Corporation. 

Typische Anwendungen 
•   Medizinische Schulungsgeräte
•   Durchflussregelung für pneuma- 
     tisch-hydraulische Systeme
•   Druckverstärker für HPLC-Gas- 
      verflüssigung (HPLC = High- 
      Pressure Liquid Chromatography, 
      Hochdruck-Flüssigkeitschro-  
      matographie) 

Grundplatte: 

AL 6061-T6, FKM, Edelstahl 302

Ventil: 

FKM, Edelstahl 300

Messing 36000HT

Schläuche: 

Polyurethan auf Estherbasis 

Sensor: 

Glas, Silizium, Silikon, 
Polyphenylensulfid 

Produktberührte Werkstoffe
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VSO®-HP: Durchflussraten-Diagramm 

Typischer Durchfluss in Abhängigkeit vom Druck bei 25 °C

Einfluss des Durchflusses  
auf die Druckregelung 

Die Durchflussdiagramme zeigen 
die Durchflussraten der beiden 
Modelle.

Wenn man bei der Druckregelung 
einen konstanten Durchfluss 
zugrunde legt, muss das System 
Druckabfälle über eine variable 
und eine feste Blende verwalten 
(siehe unten). 

 

Auswahl des richtigen Modells 

In vielen Fällen stellt die feste Blen-
de die kumulative Beschränkung des 
gasverbrauchenden Anwendungs-
systems dar. Diese feste Beschrän-
kung und der Einlassdruckpegel 
sind Schlüsselfaktoren bei der 
Auswahl der richtigen Modellnum-
mer für das VSO®-HP. 

Wenn die Blende zu klein ist, 
erzeugt sie möglicherweise nicht 
genügend Durchfluss, um den 
Druck an der festen Blende auf 
den erforderlichen Wert zu senken. 
Wenn sie zu groß ist, kann der 
Druckregler instabil werden. 

Der VSO®-HP verfügt über ein 
sekundäres Druckentlastungsventil. 
Dabei handelt es sich um ein Ein- und 
Ausschaltventil, das bei einem Druck-
abfall durch Absenkung des Sollwerts 
zum Ablass des Regeldrucks verwendet 
wird. Dieses Ventil hat im stabilen 
Betriebszustand keinen Einfluss auf 
die Druckregelung.

BEISPIEL: 
Siehe Durchflussdiagramm der 
0,75-mm-Blende. Wenn Ihre An-
wendung einen Druck von 2,8 bar 
bei einem Durchfluss von 5 Nl/min 
erfordert, ist der VSO®-HP mit 
0,75-mm-Blende das passende 
Gerät dafür. 

Das Diagramm zeigt, dass eine 
0,75-mm-Blende bei 2,8 bar einen 
Durchfluss von bis zu 7,5 Nl/min 
zulässt und dadurch die richtige 
Wahl für Ihre Anwendung ist.

PRESSURE
SENSOR

VSO®-HP Hochleistungs-Miniaturdruckregler
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Grundlegende Abmessungen, VSO-HP

Elektrische Schnittstelle

Metrischer Adapter (optional erhältlich)

.438 [11.13]

.156 [3.96]

.281 [7.14]

.313 [7.95]

M5 X 0.8 THREAD10-32 THREAD

Molex, 874380642 Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   Conn. Pin No. Color

  5 No Connection

  6 No Connection

  N/A

  N/A

VSO®-HP Hochleistungs-Miniaturdruckregler

2X #8-32 UNC-2B X .30 [7.6] DP.
FOR MOUNTING PURPOSES

2X #10-32 UNF-2B
X .20 [5.1] DP.

(1.53 [38.9])

J1 CONNECTOR ACCESS

.890 [22.61]

2X .819 [20.80]

.409 [10.39]

.321 [8.15]

1.175 [29.85] .23 [5.8]

(1.64 [41.7])

2.84 [72.1]

(2.78 [70.6]) OUTLET PORT

INLET PORT

VSO-HP:

.44 [11.2]

POS 6

POS 1

6"
[152.4]

Molex #874380642 aufsteckbares, biegsames Kabel 
(enthalten)

2X #8-32 UNC-2B X .30 [7.6] DP.
FOR MOUNTING PURPOSES

2X #10-32 UNF-2B
X .20 [5.1] DP.

(1.53 [38.9])

J1 CONNECTOR ACCESS

.890 [22.61]

2X .819 [20.80]

.409 [10.39]

.321 [8.15]

1.175 [29.85] .23 [5.8]

(1.64 [41.7])

2.84 [72.1]

(2.78 [70.6]) OUTLET PORT

INLET PORT

VSO-HP:

.44 [11.2]

UNITS
IN. [mm.]

V2 Body, Basic Valve Dimensions (2-Way and 3-Way)

.67 [17.0]

.305 [7.75]

.625 [15.88] MAX.

.305 [7.75]

.125 [3.18]
(.25 [6.4])

Ø.170 [Ø4.32]

Ø.130 [Ø3.30]

1.46 [37.1]1.73 [43.9]
(2-WAY)

1.98 [50.3]
(3-WAY)

.055 [1.40]
2X .270 [6.86]

2X Ø.133 [Ø3.38]

2X .Ø170 [Ø4.32]

 Ø.500 [Ø12.70]PORT 1:
(2-WAY, INLET)
(3-WAY, NORMALLY CLOSED)

SEE DETAIL
PORT 3:
(2-WAY, NONE)
(3-WAY, NORMALLY OPEN)

2X Ø.080 [Ø2.03] (I.D.)
PORT 2:
(2-WAY, OUTLET)
(3-WAY, COMMON)
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Der VSO®-HP ist ein dynamischer Druckregler, der die Proportionalventiltechnologie als präzise  
und stabile Druckquelle für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen nutzt. Er umfasst außerdem 
ein sekundäres Druckentlastungsventil, das bei Bedarf den Druck schnell durch Entlüftung in die 
Atmosphäre reduziert. Der Einbau dieses Gerätes umfasst nur wenige, einfache Schritte. 
Diese sind im Folgenden aufgeführt:
•  Stellen Sie sicher, dass Sie sauberes, trockenes, nicht korrosives Gas verwenden.
•  Verbinden Sie die Gasversorgungsleitung mit dem Einlassanschluss (oben) des VSO®-HP.
•  Verbinden Sie eine Leitung, die den Regeldruck erfordert, mit dem Auslassanschluss (unten)  
    des VSO®-HP. 
•  Bei den pneumatischen Anschlüssen handelt es sich um 10-32 UNF-2B mit Innengewinde.  
    Ein metrischer Adapter ist optional erhältlich. 
•  Eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät in Betrieb ist.
•  Die elektrische Verbindung erfolgt über den Anschluss an der Oberseite des Geräts. 
    Diese sind im Folgenden aufgeführt:

Wichtig:
Der Druckregler erfordert zum Druckaufbau eine nachgeschaltete Drosselung. Diese lässt sich 
auf zwei Arten erreichen:

• Mit entlüftendem Regler: Dieser verfügt über eine interne Entlüftungsblende, die etwa 40 % 
   der Größe der Reglerblende misst. Diese Reglerkonfiguration kann Druck für eine Anwendung  
   mit einer effektiven nachgeschalteten Drosselung von 30 % der Größe der Reglerblende bis hin  
   zu einer vollständig beschränkten Anwendung bereitstellen.

• Mit nicht entlüftendem Regler: Hier gibt es keine Entlüftungsblende, weshalb eine stromabwärtige  
   Beschränkung von etwa 20 % bis 60 % der Größe der Reglerblende erforderlich ist.

Beispiel: 
Bei einem nicht entlüftendem Regler mit einer Blendengröße von 0,75 mm sollte eine effektive 
stromabwärtige Beschränkung von 

0,15 bis 0,46 mm vorhanden sein. Hinweis: Das sekundäre Druckentlastungsventil beeinflusst die 
Druckregelung durch den VSO®-HP nicht und wird bei der Abschätzung der Durchflussanforderungen der 
Anwendung im Vergleich zur Fähigkeit des Geräts, diesen Durchfluss zu liefern, zur Auswahl der richtigen 
Größe des Proportionalventils nicht berücksichtigt. Bei einer Entlüftungseinheit arbeitet es parallel mit der 
Entlüftungsblende.

Molex, 874380642 Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   Conn. Pin No. Color

  5 No Connection

  6 No Connection

  N/A

  N/A

VSO®-HP Hochleistungs-Miniaturdruckregler

2X #8-32 UNC-2B X .30 [7.6] DP.
FOR MOUNTING PURPOSES

2X #10-32 UNF-2B
X .20 [5.1] DP.

(1.53 [38.9])

J1 CONNECTOR ACCESS

.890 [22.61]

2X .819 [20.80]

.409 [10.39]

.321 [8.15]

1.175 [29.85] .23 [5.8]

(1.64 [41.7])

2.84 [72.1]

(2.78 [70.6]) OUTLET PORT

INLET PORT

VSO-HP:

.44 [11.2]
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Konfiguration
Druckregler mit interner Entlüftung

Mit interner Entlüftung
Eine Entlüftung ist erfor-
derlich, wenn die Anwen-
dung kein Gas verbraucht. 
Beispiel:	Druckversorgung	
eines vorgesteuerten 
Reglers.

Part Number 990-005303-001 990-005303-005 990-005303-015
Series VSO-HP VSO-HP VSO-HP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Relief Valve Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-1 psig 0-5 psig 0-15 psig

Part Number 990-005313-007 990-005313-015 990-005313-100
Series VSO-HP VSO-HP VSO-HP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Relief Valve Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-7 psig 0-15 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass

Bestellinformationen

VSO®-HP Hochleistungs-Miniaturdruckregler

ORDER
ON-LINE

Part Number 990-005303-001 990-005303-005 990-005303-015
Series VSO-HP VSO-HP VSO-HP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Relief Valve Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-1 psig 0-5 psig 0-15 psig

Part Number 990-005313-007 990-005313-015 990-005313-100
Series VSO-HP VSO-HP VSO-HP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Relief Valve Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-7 psig 0-15 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass
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Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +1 603 595 1500  
oder per E-Mail unter ppfinfo@parker.com 

Besuchen Sie www.parker.com/precisionfluidics

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012

Konfiguration

VSO®-HP Hochleistungs-Miniaturdruckregler

Bestellinformationen

Part Number 990-005303-001 990-005303-005 990-005303-015
Series VSO-HP VSO-HP VSO-HP
Configuration Internal Vent Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Relief Valve Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-1 psig 0-5 psig 0-15 psig

Part Number 990-005313-007 990-005313-015 990-005313-100
Series VSO-HP VSO-HP VSO-HP
Configuration No Internal Vent No Internal Vent No Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)  0.030" (0.76 mm)
Relief Valve Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Main Voltage 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-7 psig 0-15 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories
190-008246-001

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass

Druckregler ohne interne Entlüftung

Ohne interne Entlüftung
Eine interne Entlüftung  
ist möglicherweise nicht  
erforderlich, wenn die 
Anwendung eine große 
Menge Gas verbraucht 
oder das Gas aus einer 
begrenzten Quelle stammt 
bzw. brennbar ist.

ORDER
ON-LINE

Klicken	Sie	auf	die	Schaltfläche	"Online-Bestellung"	(oder	besuchen	Sie	www.parker.com/precisionfluidics/
vsohp),	um	Ihren	VSO-HP-Miniaturdruckregler	zu	konfigurieren.	Wenn	Sie	detailliertere	Informationen	
wünschen, besuchen Sie uns online oder rufen Sie uns an und geben Sie die Leistungsspezifikationsnummer 
#790-002250-001 und die Zeichnungsnummer #890-003186-001 an.

HINWEIS:		Um	die	beste	Lösung	für	Ihre	Anwendung	bieten	zu	können,	geben	Sie	bitte	folgende
	 						Anforderungen	an,	wenn	Sie	sich	an	die	Anwendungstechnikabteilung	wenden:	

	 						•	Medien,	Ein-	und	Ausgangsdruck	
	 						•	Minimal	erforderliche	Durchflussrate	
	 						•	Versorgungsspannung	des	Systems	
	 						•	Medien	
	 						•	Umgebungstemperaturbereich
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VSO®-LP
Druckregler

Der VSO®-LP Druckregler mit langer Lebensdauer wird in industriellen 
und Erstausrüster-Geräteanwendungen eingesetzt und sorgt mit einem 
Höchstmaß an Präzision und Stabilität für eine proportionale Regelung 
mit integrierter Regelkreissteuerung. Mithilfe eines zusätzlichen internen 
Entlüftungsventils bietet der VSO®-LP schnelle Druckentlastung und kurze 
Ansprechzeiten für präzise Druckregelung. Der VSO®-LP	bietet	die	Flexibilität,	
Druck oder Durchfluss zu regeln, und ersetzt so manuelle Regler, Volumen-
stromregler und Nadelventile. Dieses Produkt verwendet das patentierte 
VSO®-Proportionalventil von Parker Hannifin für präzise und gleichmäßige 
Leistung. 

Ventiltechnik: 

Thermisch kompensiertes  

Proportionalventil, Auslass-Magnetventil 

Medien: 

Nicht korrosive Gase 

Betriebsumgebung:  

0 bis 55 °C 

Lagertemperatur:  

-40 bis +65 °C 

Länge:   

37,8 mm 

Breite:   

40,1 mm 

Höhe:   

70,6 mm 

Gewicht:

183,4 g 

Anschlüsse:  

10-32 mit Innengewinde 

Metrischer Adapter erhältlich 

Eigenschaften 
•   Integriertes Entlüftungsventil bietet schnelle Druckentlastung und kurze  
     Ansprechzeiten 
•   Getestet auf lange Lebensdauer zur Verbesserung der Systemverfügbarkeit 
•   Niedriger Energieverbrauch reduziert Wärmeentwicklung 
•   Vom Kunden zur Druck- oder Durchflussregelung konfigurierbar
•   Geräuscharmer Betrieb 
•   Analoge Steuerung für höhere Designflexibilität

•   RoHS-konform

Physikalische Eigenschaften Elektrische Daten Leistungsmerkmale
Leistung: 

24 V DC ± 10%

Eingangssteuersignal: 

0–5 V DC Standard

Ausgangsspannung am Kontrollgerät:

0–5 V DC 

Stromverbrauch:

< 550 mA

Elektrischer Anschluss: 

6-poliger Molex-Mini-Anschluss 

Druckbereiche: 
0–1,03 bar 
0–6,89 bar 

Druckgenauigkeit: 
Maximal ±1,5 % Vollausschlag 

Ansprechverhalten: 

<15 ms 
(Ansprechzeit bis zum Solldruck 
hängt vom Ausgangsvolumen ab)

Linearität:

< ±1,5% Vollausschlag 

Miniaturdruckregler mit langer Lebensdauer

VSO ist eine eingetragene Marke der Parker Hannifin Corporation. 

Typische Anwendungen 
•   Pneumatische Bewegungssteuerung 
•   Druckversorgung für industrielle  
     Verfahren 
•   Steuerdruckerzeugung

Produktberührte Werkstoffe

Grundplatte: 

AL 6061-T6, FKM, Edelstahl 302

Ventil: 

FKM, Edelstahl 300

Messing 36000HT

Schläuche: 

Polyurethan auf Estherbasis 

Sensor: 

Glas, Silizium, Silikon, 
Polyphenylensulfid
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VSO®-LP: Durchflussdiagramme

Typischer Durchfluss in Abhängigkeit vom Druck bei 25 °C

Einfluss des Durchflusses  
auf die Druckregelung 

Das Durchflussdiagramm zeigt 
die Durchflussrate des VSO®-LP-
Druckreglers.

Wenn man bei der Druckregelung 
einen konstanten Durchfluss 
zugrunde legt, muss das System 
Druckabfälle über eine variable 
und eine feste Blende verwalten 
(siehe unten). 

 

Auswahl des richtigen Modells 

In vielen Fällen stellt die feste 
Blende parallel zur Entlüftungsblende 
die kumulative Beschränkung des 
gasverbrauchenden Anwendungssys-
tems dar. Diese feste Beschränkung 
und der Einlassdruckpegel sind 
Schlüsselfaktoren bei der Beant-
wortung der Frage, ob der VSO®-LP 
die passende Lösung für Ihre 
Anwendung darstellt. 

Wenn die Blende zu klein ist, 
erzeugt sie möglicherweise nicht 
genügend Durchfluss, um den 
Druck an der festen Blende auf 
den erforderlichen Wert zu senken. 
Wenn sie zu groß ist, kann der 
Druckregler instabil werden. 

Der VSO®-LP verfügt über ein 
sekundäres Druckentlastungsventil. 
Dabei handelt es sich um ein Ein- und 
Ausschaltventil, das bei einem Druck-
abfall durch Absenkung des Soll-
werts zum Ablass des Regeldrucks 
verwendet wird. Dieses Ventil hat 
im stabilen Betriebszustand keinen 
Einfluss auf die Druckregelung.

BEISPIEL: 

Siehe Durchflussdiagramm der 
0,75-mm-Blende. Wenn Ihre An-
wendung einen Druck von 2,8 bar bei 
einem Durchfluss von 5 Nl/min erfor-
dert, ist der VSO-LP mit 0,75-mm-
Blende das passende Gerät dafür.

Das Diagramm zeigt, dass eine 
auf 6,89 bar ausgelegte 0,75-mm-
Blende bei 2,8 bar einen Durch-
fluss von bis zu 7,5 Nl/min zulässt 
und dadurch die richtige Wahl für 
Ihre Anwendung ist.

PRESSURE
SENSOR

VSO®-LP Miniaturdruckregler mit langer Lebensdauer
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LABEL

.20 [5.1]

.43 [10.9]

(2.78 [70.6])

2X .788 [20.02]

(1.49 [37.8])

(1.58 [40.1])

J1 CONNECTOR ACCESS

.890 [22.61]

.409 [10.39]
.321 [8.15]

1.175 [29.85]

2X #8-32 UNC-2B X .30 [7.6] DP.
FOR MOUNTING PURPOSES

#10-32 UNF-2B X .20 [5.1] DP.

VSO-LP:

OUTLET PORT

INLET PORT

Mechanische Integration

Grundlegende Abmessungen, VSO-LP

Elektrische Schnittstelle

Metrischer Adapter (optional erhältlich)

.438 [11.13]

.156 [3.96]

.281 [7.14]

.313 [7.95]

M5 X 0.8 THREAD10-32 THREAD

Molex, 874380642 Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   Conn. Pin No. Color

  5 No Connection

  6 No Connection

  N/A

  N/A

VSO®-LP Miniaturdruckregler mit langer Lebensdauer

POS 6

POS 1

6"
[152.4]

Molex #874380642 aufsteckbares, biegsames Kabel 
(enthalten)

UNITS
IN. [mm.]

V2 Body, Basic Valve Dimensions (2-Way and 3-Way)

.67 [17.0]

.305 [7.75]

.625 [15.88] MAX.

.305 [7.75]

.125 [3.18]
(.25 [6.4])

Ø.170 [Ø4.32]

Ø.130 [Ø3.30]

1.46 [37.1]1.73 [43.9]
(2-WAY)

1.98 [50.3]
(3-WAY)

.055 [1.40]
2X .270 [6.86]

2X Ø.133 [Ø3.38]

2X .Ø170 [Ø4.32]

 Ø.500 [Ø12.70]PORT 1:
(2-WAY, INLET)
(3-WAY, NORMALLY CLOSED)

SEE DETAIL
PORT 3:
(2-WAY, NONE)
(3-WAY, NORMALLY OPEN)

2X Ø.080 [Ø2.03] (I.D.)
PORT 2:
(2-WAY, OUTLET)
(3-WAY, COMMON)
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Der VSO®-LP ist ein dynamischer Druckregler, der die Proportionalventiltechnologie als präzise 
und stabile Druckquelle für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen nutzt. Er umfasst außerdem 
ein sekundäres Druckentlastungsventil, das bei Bedarf den Druck schnell durch Entlüftung in die 
Atmosphäre reduziert. Der Einbau dieses Gerätes umfasst nur wenige, einfache Schritte. 
Diese sind im Folgenden aufgeführt:
•  Stellen Sie sicher, dass Sie sauberes, trockenes, nicht korrosives Gas verwenden.
•  Verbinden Sie die Gasversorgungsleitung mit dem Einlassanschluss (oben) des VSO®-LP.
•  Verbinden Sie eine Leitung, die den Regeldruck erfordert, mit dem Auslassanschluss (unten)  
    des VSO®-LP. 
•  Bei den pneumatischen Anschlüssen handelt es sich um 10-32 UNF-2B mit Innengewinde.  
    Ein metrischer Adapter ist optional erhältlich. 
•  Eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät in Betrieb ist.
•  Die elektrische Verbindung erfolgt über den Anschluss an der Oberseite des Geräts. 
    Diese sind im Folgenden aufgeführt:

Wichtig:
Der Druckregler erfordert zum Druckaufbau eine stromabwärtige Beschränkung. 

• Der VSO-LP ist ein entlüftender Regler. Dieser verfügt über eine interne Entlüftungsblende,  
   die etwa 40 % der variablen Größe der Reglerblende misst. Diese Reglerkonfiguration kann  
   Druck für eine Anwendung mit einer effektiven nachgeschalteten Drosselung von 30 % der  
   Größe der Reglerblende bis hin zu einer vollständig beschränkten Anwendung bereitstellen.

Beispiel:
Bei einem entlüftendem Regler mit einer Blendengröße von 0,75 mm sollte eine effektive 
stromabwärtige Beschränkung von 0,00 bis 0,25 mm vorhanden sein.

Hinweis: Das sekundäre Druckentlastungsventil beeinflusst die Druckregelung durch den VSO®-LP 
nicht und wird bei der Abschätzung der Durchflussanforderungen der Anwendung im Vergleich zur 
Fähigkeit des Geräts, diesen Durchfluss zu liefern, nicht berücksichtigt. Bei einer Entlüftungseinheit 
arbeitet es parallel mit der Entlüftungsblende.

Molex, 874380642 Connector (included)

  Main Power, 24 VDC   1 White w/ Orange

  Input Control
  Signal, 0-5 VDC

  Monitor Signal
  Output, 0-5 VDC

  2 Solid Orange

  3 White w/ Green

  System Ground   4 Solid Blue

  Signal   Conn. Pin No. Color

  5 No Connection

  6 No Connection

  N/A

  N/A

VSO®-LP Miniaturdruckregler mit langer Lebensdauer

LABEL

.20 [5.1]

.43 [10.9]

(2.78 [70.6])

2X .788 [20.02]

(1.49 [37.8])

(1.58 [40.1])

J1 CONNECTOR ACCESS

.890 [22.61]

.409 [10.39]
.321 [8.15]

1.175 [29.85]

2X #8-32 UNC-2B X .30 [7.6] DP.
FOR MOUNTING PURPOSES

#10-32 UNF-2B X .20 [5.1] DP.

VSO-LP:

OUTLET PORT

INLET PORT
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Konfiguration

Klicken	Sie	auf	die	Schaltfläche	"Online-Bestellung"	(oder	besuchen	Sie	www.parker.com/precisionfluidics/
vsolp),	um	Ihren	VSO-LP-Miniaturdruckregler	zu	konfigurieren.	Wenn	Sie	detailliertere	Informationen	wün-
schen, besuchen Sie uns online oder rufen Sie uns an und geben Sie die Leistungsspezifikationsnummer 
#790-002272-001 und die Zeichnungsnummer #890-003186-002 an.

Druckregler mit interner Entlüftung

Mit interner Entlüftung
Eine Entlüftung ist erfor-
derlich, wenn die Anwen-
dung kein Gas verbraucht. 
Beispiel:	Druckversorgung	
eines vorgesteuerten 
Reglers.

Part Number 990-005403-015 990-005403-100
Series VSO-LP VSO-LP
Configuration Internal Vent Internal Vent
Effective Orifice  0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Relief Valve Orifice 0.030" (0.76 mm) 0.030" (0.76 mm)
Power 24 VDC 24 VDC
Control Voltage 0-5 VDC 0-5 VDC
Pressure Range 0-15 psig 0-100 psig

Part Number
Configuration
Wetted Materials

Accessories

10-32 Male to M5 x 0.8 mm Female Adaptor w/O-ring
FKM & Brass

190-008246-001

Bestellinformationen

VSO®-LP Miniaturdruckregler mit langer Lebensdauer

HINWEIS:		Um	die	beste	Lösung	für	Ihre	Anwendung	bieten	zu	können,	geben	Sie	bitte	folgende	Anforderungen	an,	 
						wenn	Sie	sich	an	die	Anwendungsentwicklungsabteilung	wenden:

	 						•	Medien,	Ein-	und	Auslassdruck	
	 						•	Minimal	erforderliche	Durchflussrate	
	 						•	Versorgungsspannung	des	Systems	
	 						•	Medien	
	 						•	Umgebungstemperaturbereich

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +1 603 595 1500  
oder per E-Mail unter ppfinfo@parker.com 

Besuchen Sie www.parker.com/precisionfluidics

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012

ORDER
ON-LINE
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                                                         WARNING 

 
FAILURE OR IMPROPER SELECTION OR IMPROPER USE OF THE PRODUCTS AND/OR 

SYSTEMS DESCRIBED HEREIN OR RELATED ITEMS CAN CAUSE DEATH, PERSONAL INJURY, AND 
PROPERTY DAMAGE. 

 
This document and other information from Parker Hannifin Corporation, its subsidiaries and authorized  
distributors provide product and/or system options for further investigation by users having technical expertise. It is 
important that you analyze all aspects of your application and review the information concerning the product or 
systems in the current product catalog. Due to the variety of operating conditions and applications for these products or 
systems, the user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the 
products and systems assuring that all performance, safety and warning requirements of the application are met.  
 

 The products described herein, including without limitation, product features, specifications, designs, availability       
and pricing, are subject to change by Parker Hannifin Corporation and its subsidiaries at any time without notice.  

 





Parker Hannifin GmbH  
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst 
Tel.: +49 (0)2131 4016 0 
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
parker.germany@parker.com
www.parker.com

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012© 2012 Parker Hannifin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
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Parker Hannifin GmbH  
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst 
Tel.: +49 (0)2131 4016 0 
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
parker.germany@parker.com
www.parker.com Ihr Parker-Handelspartner

Europa, Naher Osten, 
Afrika
AE – Vereinigte Arabische  
Emirate, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Osteuropa, Wiener Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Aserbaidschan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BY – Weißrussland, Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Schweiz, Etoy,  
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Tschechische Republik, 
Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, Contamine s/
Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budaoers 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kasachstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Niederlande, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warschau 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slowakei, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiew 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Republik Südafrika, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

PPF-EPC-002/DE  Mai 2012

Nordamerika
CA – Kanada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik
AU – Australien, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Neuseeland, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapur 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika
AR – Argentinien, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasilien, Sao Jose dos 
Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca 
Tel: +52 81 8156 6000

© 2012 Parker Hannifin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Parker weltweit

Europäisches Produktinformationszentrum

Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374

(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)


